
Příloha č. 3:
Technická specifikace 
pro veřejnou zakázku s názvem:
„Pojízdné podium 6x6 – Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost 

v Obci Světlá Hora.“ 

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
Technická specifikace: 
………. (dodavatel doplní název, značku typ aj.) 
	Popis technického požadavku/Parametr
	Vymezení parametru
	Splnění parametru

	PODVOZEK – pojízdné podium: 
	

	Podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou
	ANO
	ANO / NE

	Schválený pro provoz na pozemních komunikacích – platné OTP
	ANO
	ANO / NE

	Stavitelné opěrné nohy – 4x
	ANO
	ANO / NE

	Zakládací klíny – 2x
	ANO
	ANO / NE

	Velké opětné kolo
	ANO
	ANO / NE

	Rezerva, včetně držáku
	ANO
	ANO / NE

	Kola pod ložnou plochou
	ANO
	ANO / NE

	Elektro 12V s koncovými světly
	ANO
	ANO / NE

	
	
	

	
	
	

	Popis technického požadavku/Parametr
	Vymezení parametru
	Splnění parametru

	PODLAHOVÁ PLOCHA – rozloženého podia:

	Podlaha – základní středová část 
	min. 2150x6160mm
	[hodnota]

	Tuhý příhradový rám
	ANO
	ANO / NE

	Pomocný materiál (podložky, nájezdy)
	ANO
	ANO / NE

	Výklopné části a výsuvné nohy z AL profilů
	ANO
	ANO / NE

	Vytvořená rovina po rozložení
	ANO
	ANO / NE

	Čelní část podlahy podia zajištěné vzpěrami s výškovými nohami
	ANO
	ANO / NE

	Pro zvětšení tuhosti základové konstrukce  v místech mezi výkopovými nohami AL příhradové horizontální vzpěry
	ANO
	ANO / NE

	Povrch podlahy vodovzdorný s protiskluzovým povrchem
	ANO
	ANO / NE

	Povrch podlahy foliovaná překližka
	min. 21 mm
	[hodnota]

	Obvod celého podia má variabilně umístitelné zábradlí
	ANO
	ANO / NE

	Vstupní schodiště pro možnost oboustranného použití
	ANO
	ANO / NE

	Rozměr podlahy po rozložení
	min. 6x6m
	[hodnota]

	Výška podpaly od země
	min. 80 cm
	[hodnota]

	Zatížené podlahy cca
	250 kg/m2
	[hodnota]

	
	
	

	
	
	

	Popis technického požadavku/Parametr
	Vymezení parametru
	Splnění parametru

	STŘECHA – zvedání střechy:
	
	

	Výška rozložené střechy 
	min. 3,90m (cca 4 m)
	[hodnota]

	Zvednutá střechy zabezpečená manuálními lifty
	ANO
	ANO / NE

	Zvednutá střechy zajištěná středovým sloupem se vzpěrami
	ANO
	ANO / NE

	Výklopná přední a zadní část do velikosti zakrytí celého podia 
	ANO
	ANO / NE

	Požadované vysunutí střechy s aretací a náklonem
	ANO
	ANO / NE

	Konstrukce z AL příhradových nosníků
	ANO
	ANO / NE

	Středová část cca 2x8m je nosným prvkem výklopných částí střechy
	ANO
	ANO / NE

	AL odlité závěsy s plynovými válci a aretačními horizontálními vzpěrami na snadné zvedání a skládání výklopných částí střechy, včetně aretace
	ANO
	ANO / NE

	Střecha je podepřena vzpěrami v rozích
	ANO
	ANO / NE

	Konstrukce střechy má úchyty a rampy na připevnění zvuku, projekce a světel s kapacitou 10 kg/m
	ANO
	ANO / NE

	Střecha je zaplechována nepromokavou impregnovanou plachto s několika nátěry + vykrytí zadní stěny a části bočních stěn sítěmi pomocí integrovaných konstrukčních úchytů na sítě. 
	ANO
	ANO / NE

	Maximální zatížení střechy čerstvým sněhem – pak odstranit
	max. 100 mm
	[hodnota]

	Maximální zatížení střechy jeviště technologií na střední části
	max. 10 kg/m2
	[hodnota]

	Maximální zatížení střechy jeviště technologií na krajní části
	max. 8 kg/m2
	[hodnota]
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